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Är det någon 
som kan trä  
så är det vi. 
Miljö, kvalitet och hållbarhet. För IBI Wood är skönhet mer än yta. 
Våra produkters utseende, kvalitet och hållbarhet är alla viktiga 
delar av det vi står för. Lika viktigt är vårt åtagande när det gäller 
miljön och att bidra till ett hållbart samhälle. 

Vi på IBI Wood värnar om ett hållbart skogsbruk på global nivå, där 
vi kan utvinna skogen samtidigt som vi låter den växa och åter-
hämta sig. IBI Wood är en del av IBI International Group som har 
gemensamma inköpskontor på plats i Sydamerika och Asien för att 
säkerställa kvalitet, legalitet och hållbarhet genom hela värdeked-
jan. Detta gör oss unika på den svenska marknaden. 
 
Som ett steg i vårt miljötänk försöker vi alltid i den mån det går 
att handla med FSC®-märkta varor (FSC-C146938). FSC (Forest 
Stewardship Council®) kontrollerar att avverkningen av skogen samt 
processen från träd till råvara gått rätt till. Du som kund skall alltid 
känna att våra produkter producerats på ett hållbart sätt, både 
etiskt och miljömässigt.

Vi ser till att våra produkter alltid håller högsta kvalité och som ett 
steg ifrån slit och slängsamhället erbjuder vi alternativ som håller i 
det långa loppet och för generationer framöver.



Vi är experter på trall, fasadpaneler och skivmaterial med ett stort 
sortiment av olika träslag. Med lång erfarenhet och expertis inom våra 
produktområden, är det få som kan trä som vi på IBI Wood. Tack vare 
vår långa närvaro i branschen, har vi ett brett kontaktnät av leverantörer 
både lokalt och globalt. Det vi inte har i lager, kan vi enkelt beställa hem.

Vi kan även erbjuda specialtillverkade prof iler med olika behandlingar 
till både inne- och utemiljöer.

Välkommen att bekanta dig med IBI Woods sortiment. 
För mer information besök vår hemsida.
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Cumarú
SVERIGES MEST POPULÄRA HÅRDTRALL

Bangkirai
ARKITEKTERNAS FAVORIT

Thermofuru
DEN TRENDIGA TRALLEN

Ipê
DEN EXKLUSIVA TRALLEN

Cumarú har med sina fantastiska egenskaper varit 
Sveriges mest populära hårdtrall under flera decennier. 
Med sina slitstarka kvaliteter och sin hårdhet är Cumarú 
ett av de bästa träslagen du kan lägga på din uteplats. 
Cumarú hittar du i många privatpersoners hem i hela 
landet.

FSC, exklusiv, lång livslängd, underhållsf ri, 
miljövänlig, formstabil

Bangkirai eller Kirai, som det även kallas, är ett extremt 
hårt och hållbart träslag f rån Asien. Med sin skiftande 
nyans if rån rödbrun till mellanbrun ger det ett exklusivt 
intryck. Kirai har blivit arkitekternas favorit tack vare sin 
motståndskraft mot röta och slittålighet. Kirai f inns i 
flera olika dimensioner som gör den populär i offentlig 
miljö så väl som hos privatpersoner. 

FSC, exklusiv, lång livslängd, underhållsf ri, 
miljövänlig

Thermofuru är mycket formstabilt och rör sig inte  
mycket jämfört med obehandlat trä. Fuktrörelserna  
i Thermofuru är mellan 3-4 gånger mindre än hos  
motsvarande obehandlad produkt av gran eller furu. 
Thermo behandlad furu suger inte åt sig lika mycket 
vatten som obehandlat trä och produkten är  
rötbeständig utan ytbehandling. 

Exklusiv, lång livslängd, 
extremt hård

Ipê är en f röjd för så väl ögat som för barfotakänslan. Det 
är ett av de mest exklusiva träslagen du kan välja och 
jämförs ofta med teak på grund av sin färg och sina unika 
egenskaper. Med sin hårdhet och slitstyrka är Ipê unikt i 
sitt slag, då det är extremt formstabilt jämfört med andra 
liknande träslag. Ipê är ett av de få hårda träslag i världen 
som går att montera med clips för dold infästning, vilket 
ger ett homogent intryck och en känsla av lyx.

FSC, exklusiv, formstabil, lång livslängd, 
underhållsf ri, miljövänlig, dold infästning
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Kärnfuru
NÄRPRODUCERAD

Komposit
DEN FÄRGBESTÄNDIGA TRALLEN

Thermoask 
EUROPEISK KVALITETSTRALL

Vår trall är en ren kärnfurutrall som gör att träet bli hårt 
och naturligt motståndskraftigt mot röta, svamp och 
insektsangrepp. Ny furu är vackert ljus men mörknar 
med tiden och får då en f in silvergrå patina. Då det är en 
ren kärnfurutrall förekommer det viss kvist, men inte i 
samma utsträckning som för en lägre kvalité.

PEFC, svensk, miljövänlig, 
naturlig

Komposit är trallen för dig som vill ha ett modernt altan-
golv, där det krävs minimalt med underhåll och som inte 
grånar över tid. Till skillnad f rån trä som är ett levande 
material är komposit betydligt mer färgbeständigt och 
bibehåller sin originalfärg genom åren med endast mindre 
nyansförändringar.

FSC, flisar inte, behåller färg, 
fasta längder

Thermobehandlad ask är ett vackert mörkbrunt  
träslag med hög kvalitet. Askens karakteristiska ådring  
tillsammans med thermobehandlingens bruna färg ger 
en elegant trall med en unik charm. Thermobehandlat 
trä blir allt mer populärt och är ett bra alternativ till  
tryckimpregnerat.

Miljövänlig, formstabil, 
vacker
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Thermofuru
KLIMATSMART MED KARAKTÄR

Thermoask
EUROPEISK KVALITETSFASAD

Ceder
TÅL TUFFA KLIMAT

Kärnfuru
NÄRPRODUCERAD

Thermobehandlingen förlänger livslängden på 
fasaden på ett miljövänligt sätt utan några giftiga 
impregneringar. På ett naturligt sätt förstärker du 
träets egna röttålighet samt formstabilitet. Furan är 
rustik med f riska kvistar som ger ett gediget intryck 
av svenskt hantverk. 

    PEFC, svensk, miljövänlig, formstabil,
thermobehandlad (D212)

Thermobehandlad ask är ett vackert mörkbrunt träslag 
med hög kvalitet. Askens karakteristiska ådring tillsam-
mans med thermobehandlingens bruna färg ger en 
elegant fasad med en unik charm. Thermobehandlat trä 
blir allt mer populärt och är ett bra alternativ till tryckim-
pregnerat.

Miljövänlig, formstabil, 
vacker

Western Red Cedar har en naturlig röttålighet som slår 
de flesta träslag. Dessutom är Cedern oerhört lätt, vilket 
gör den väldigt enkel att bearbeta samtidigt som det 
inte ger några extra påf restningar på ditt hus. Ceder 
varierar naturligt if rån rödbruna nyanser, till bruna och 
ljusgula färger. 

 

PEFC, kanadensisk, miljövänlig, 
formstabil, ändspontad

Svenskt trä när det är som bäst. En högkvalitativ furu 
som växer i de jämtländska och norrländska skogarna. 
Trä med mycket kärna som gör att träet blir hårt och 
naturligt motståndskraftigt mot röta, svamp och 
insektsangrepp. Ny furu är vackert ljus men mörknar 
med tiden och får då en f in silvergrå patina. 

PEFC, svensk, miljövänlig, 
naturlig
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Pura
LÄTTHANTERAD FÖR VACKRA FASADER

Trespa
FÖR VACKRA, HÅLLBARA FASADER

Sugi Ban 
JAPANSK TRADITION + MODERN TEKNIK

Trespa Meteon 
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR DESIGN

Pura® NFC från Trespa är en förbehandlad, lätthanterad 
panel som levereras med matchande profiler och infäst-
ning. Panelen är konstruerad för att stå emot de tuffaste vä-
derförhållandena, inklusive regn, vind och UV-strålning. Den 
slutna ytan är skapad av Trespas egenutvecklade Electron 
Beam Curing (EBC) vilket låser ute smuts, väder och och 
vind och gör att färgerna behåller sin ursprungliga skönhet.

Underhållsf ri, färgbeständig, lång livslängd,
högtryckslaminat

Trespa erbjuder en moderns fasadbeklädnad för såväl 
nya byggnader som renoveringsprojekt och kan med 
fördel användas på alltif rån offentliga och kommersiella 
byggnader till bostäder, skolor och kommunala fastig- 
heter. Skivorna kan även användas för att klä undertak, 
balkonger, gavlar, balustrader, staket, förråd och garage.

Underhållsf ri, färgbeständig, lång livslängd,
högtryckslaminat

Med hjälp av träkolsteknik som har fulländats i Japan 
under århundranden anpassar vi träet till dagens behov. 
Att bränna trä ökar dess hållbarhet, förbättrar brandmot-
stånd, förhindrar uppkomsten av insekter och röta samt 
gör bräderna mer stabila. Bränt trä kräver praktiskt taget 
inget extra underhåll mer än vid dammiga miljöer och 
behöver då enbart tvättas med vatten och mjuk borste.

Japansk träkolningsmetod (Yakisugi), 
underhållsf ri, miljövänlig

Trespa® Meteon® är en dekorativ kompaktskiva av 
högtryckslaminat med en integrerad yta tillverkad med 
Trespas in-house teknik för Electron Beam Curing(EBC). 
Den stängda, porf ria och jämna ytan står emot väder 
och vind, håller smutsen borta och är lätt att rengöra.

 

Underhållsf ri, färgbeständig, lång livslängd,
högtryckslaminat
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Plywood är ett skivmaterial som består av tunna lager 
träfanér. Det är ett formstabilt och hållfast material som är 
mycket populärt inom offentliga miljöer och husbyggen. 

Vi erbjuder högkvalitativ plywood i flera olika material. 

Plywood

Meranti Plywood
Meranti plywood är en slitstark och mångsidig 
plywood, tillverkad av fanér från trädslaget Meranti 
som växer i Sydostasien. Meranti är känt för sin 
vackra, rödbruna färg och fina ådring. Materialet 
är lätt att bearbeta och har goda egenskaper när 
det kommer till spik- och skruvhållfasthet.

Björkplywood
Björkplywood är en av de mest användarvänliga 
och populära plywooden i Sverige. Användning-
sområdena är många då det är tålig och stabil 
plywood med ett f int faner. Finns i olika kval-
itéer för att passa alla ändamål. WBP-limmad 
plywood med björkfaner i alla lager.

Eukalyptusplywood
Fanerad plywood i eukalyptus. Prisvärd  
plywood som ofta används till båtinredning 
eller konstruktion. En stabil plywood med släta 
ytfanér vilket gör att det går f int att måla på. 
Ljus i färgen.

Formplywood
Filmbelagd plywood med en kärna av poppel. 
Två släta sidor, används för gjutning av betong. 
En enklare, prisvärd, Filmbelagd plywood med 
poppelkärna för gjutning av betong. 
Kan användas mellan 1-7 gjutningar. 
Kantförseglad med utomhusbeständig färg.
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K-plywood
Högkvalitativ plywood som uppfyller kraven 
från den svenska marknaden. Används till olika 
typer av konstruktioner eller förpackningar. 
Mestadels sätts det upp bakom gips eller an-
vänds som emballage i förpackningar. Prisvärd 
och tålig plywood.

Slitskyddsplywood
Filmbelagd plywood av korsvis limmade 
björkfaner, exteriörlimmad. Slitstark och stryk-
tålig. Filmbelagd björkplywood med en sida 
hexa-mönster. Används mestadels till golv till 
släpkärror och lastbilsflak men också till en-
tresolgolv eller konstruktioner för utomhusbruk. 
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Massivträ

Ask
Mycket hårt, starkt och formstabilt.

Björk
Motståndskraftigt, klarar av kalla och torra miljöer.

Bok
Starkt, hårt. Lätt att böja genom ångbehandling.

Ceder
Naturliga röt- och svamphindrande ämnen. Mot-
ståndskraftigt mot insektsangrepp.

Cumaru
Mycket hårt. God beständighet mot röta.

Europeisk Ek
Beständig mot röta och insektsangrepp.

Rödek Amerikansk
Mer poröst än vitek. Lätt att böja.

Vitek Amerikansk
Slitstarkt, tåligt. 

Furu
Relativt mjukt och lättkluvet, med goda  
hållfasthetsegenskaper.
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Körsbär
Går att böja med hjälp av ånga. Lätt att bearbeta.

Lind
Lättarbetat. Mjukt träslag, lätt att spika och limma.  

Oregon Pine
Stabilt vid användning, men inte lämpligt för bö-
jning genom ångbehandling. 

Sipo
Beständigt mot röta. Lämpligt för fönster och ytter-
dörrar. 

Valnöt
Lätt att tälja och svarva i. Går utmärkt att böja med 
ånga.
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En del av IBI Group
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Specialhyvleriet är vårt eget premiummärke i sågade, 
hyvlade och ändspontade träprodukter. 
Vi hette tidigare Göteborgs Specialhyvleri och har en stark 
tradition sedan 1994 i att leverera träprodukter till hög kvalitet 
med ett erfaret team som sätter kundens behov först. 

Vi har flexibilitet i fokus tillsammans med volymtillverkning vilket 
ger oss möjligheten att skapa unika produkter i höga kvantiteter 
och i nischade områden där få andra kan möta kraven. 

Vi designar special stål vid behov, eller hyvlar upp unika träslag till 
unika produkter så som golv, paneler, ribbor eller det behov som 
f inns. Vi har marknadens samtliga standardprofiler att nyttja och 
kapaciteten att arbeta med höga volymer då behovet f inns. 

Med vår expertis och flexibilitet kan vi möta kortare leveranstider 
än branschens snittlängd. Vi har även ett måleri där vi utgår i 
från ett standardssortiment av färger och kan erbjuda special-
behandlingar vid behov.

Specialhyvleriet
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Materialegenskaper
Thermofuru är mycket formstabilt och rör sig inte 
mycket jämfört med obehandlat trä. Fuktrörelserna 
i Thermowood, behandlat trä, är mellan 3-4 gånger 
mindre än hos motsvarande obehandlad produkt 
av gran eller furu. Thermofuru suger inte åt sig lika 
mycket vatten som obehandlat trä och produkten 
är rötbeständig utan ytbehandling. 
Ytbehandling rekommenderas ändå för att öka 
livslängden för trä som utsätts för kontinuerlig vä-
derpåverkan. Thermofuruns färg ändras med regn 
och UV-strålning till att bli grå på ytan. 
Thermo-D produkter är klassade till hållbarhetsklass 
2 enligt EN 350 och är ett bra val för produkter som 
ska sitta utomhus under påverkan av vädret.

Framställning
Specialhyvleriets Thermofuru framställs från  
friskkvistig furu, och produceras enligt Thermo- 
wood Associations riktlinjer av våra leverantörer. 
Värmebehandlingsprocessen sker helt utan  
kemikalier och består av tre delar; en uttorkningsfas, 
en värmebehandlingsfas och en nedkylningsfas. 
Efter denna process har värmen förändrat träets 
struktur och nivåerna av cellulosa är betydligt 
lägre.. Thermofuru framställs av certif ierad råvara 
och Specialhyvleriet erbjuder en 100% PEFC-certi-
fierad produkt. Den färdiga produkten innehåller 
inga kemikalier och är en ren naturprodukt.
PH-nivåerna i träet sjunker också i processen, från 
naturligt trä som ligger mellan 4,5-5 sjunker det 
ned mot 4,0. Detta medför att man vid montage 
måste välja infästning som är syrafast av minst  
A4-kvalitet.

Ytbehandling
Thermofuru lämpar sig bra för ytbehandling. 
Det vanligaste är en pigmentering och vi använder 
som standard Teknos produkter där vi brukar 
pigmentera med Teknol Aqua 1410 för skydd mot 
påväxt, och ytbehandla med Nordica EKO 3330-12, 
men vi erbjuder även andra typer av behandlingar 
om projektet kräver det. Specialhyvleriet erbjuder 
många typer av laserande behandlingar, med 
eller utan brandskydd, vi har flera alternativ på 
brandskyddad panel. SP Fire 105-test f inns med två 
typer av brandskydd ifrån oss. 

Lagring
Thermofuru från Specialhyvleriet kommer i plastade 
paket, denna plast är avsedd som transportskydd 
och produkten kan behöva lagras på ett annat sätt 
än under den medföljande plasten. Paketen bör 
lagras torrt och med god ventilation, produkter 
avsedda för invändigt bruk bör alltid lagras inom-
hus i ett uppvärmt utrymme.
Paketen får ej ligga direkt mot marken då mark-
fukten kan stiga upp i träet och påbörja en påväxt-
process. Thermofurun har begränsade böjstyrka 
som bör beaktas när den hanteras.

Thermofuru
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Kärnvirket tas från gamla furor och sorteras fram 
med avancerad röntgenteknik hos våra leverantörer 
och har efter hyvling minst 99% kärnved i sig. 
Kärnveden är fylld med hartsämnen och kåda 
och det ger ett naturligt skydd mot väta, 
angrepp av svamp och skadedjur. 

På grund av kärnvedens egenskaper kan sprickor 
förekomma. Kärnfurun är inte hållfasthetssorterad 
utan sortering sker i första hand på kärnvedsandel, 
men kvaliteten är så pass god att den lämpar sig 
väl för ytterpaneler, trall, spaljéer och andra synliga 
snickerier. 

En annan effekt som kan uppkomma på virke som 
monterats utomhus med tiden är så kallad fliskritning 
(f iberludd). Detta kommer av att ligninet, träets 
egna lim som håller ihop träf ibrerna, bryts ner av 
solens UV-strålning. Det är en naturlig process i 
virkets kretslopp och kan borstas bort med en 
hård borste vid behov.

Ytbehandling
Vi erbjuder samma behandlingar på kärnfuru som 
vi gör på vår Thermofuru. Det vanligaste är en pig-
mentering och vi använder som standard Teknos 
produkter där vi brukar pigmentera med Teknol 
Aqua 1410 för skydd mot påväxt, och ytbehandla 
med Nordica EKO 3330-12, men vi erbjuder även 
andra typer av behandlingar om projektet kräver 
det. 
Vi har även flera alternativ på brandbehandling av 
kärnfuru.

Lagring
Kärnfuru från Specialhyvleriet kommer i plastade 
paket, denna plast är avsedd som transportskydd 
och produkten kan behöva lagras på ett annat sätt 
än under den medföljande plasten. Paketen bör 
lagras torrt och med god ventilation, produkter 
avsedda för invändigt bruk bör alltid lagras inom-
hus i ett uppvärmt utrymme.
Paketen får ej ligga direkt mot marken då mark-
fukten kan stiga upp i träet och påbörja en påväxt-
process. 

För mer information kring lagring av trä 
hänvisar vi till Svenskt Trä:
https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/
byggande/hantering-och-lagring/

Kärnfuru
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Brandskydd

B-s1, d0 SP Fire 105
certifikat

SS-EN 16755
beständighetstest

EXT

Teknol 1410
träskydd

Nordiska
Eko

3330-12

Teknoshield 
4015

vattenburen 
träolja

Vi kan med fördel leverera en produkt som är färdig-
behandlad. Rötskyddsbehandlad panel används i 
områden där klimatet är extra påfrestande, eller 
då man ställer särskilt höga krav på motståndskraft. 

Vi erbjuder en helhetslösning där vi både tar fram 
den panel som önskas skräddarsydd eller standard 
samt ytbehandlar och levererar direkt till ert projekt.

Målning, hyvling och ändspont

Vi kan även tillhandahålla stolpar, ribbor, reglar, 
golv, exotiska träslag, pergolas samt 

akustikpaneler i massivt trä.
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För att underlätta installationen av våra trallgolv erbjuder vi även 
borr som antingen försänker för skruven eller för pluggen. Det 
här ger en snabbare installation då man inte behöver borra två 
gånger, utan har en borr som både förborrar och försänker. 

Clips är det ultimata sättet att få ett golv utan synliga infästningar och som 
ger ett vackert och stilrent intryck, då man slipper skruvskallar eller plugg.  
Då clips inte håller trallen lika hårt, som när man skruvar fungerar det endast 
på vissa träslag som inte har för mycket rörelser i sig. Fråga oss om råd.  
Det är även väldigt viktigt att inte använda andra clips än vad som är  
rekommenderat.

Då många av våra träslag är oerhört hårda och besitter en naturlig kraft  
kan vissa plankor vrida sig lite innan de monteras. Därmed erbjuder vi en  
trallspännare som underlättar monteringen av hårdtrall. Med hjälp av verk-
tyget kan du enkelt få trallen på plats utan krångel, svett och tårar. Med vår 
trallspännare kan du med ett enkelt drag få en böjd planka rak igen.

För att få ett snyggt och enhetligt trallgolv utan synliga skruvskallar kan 
man plugga golvet med träplugg. Detta gör att man får ett homogent  
golv som blir ännu vackrare.

För att få ett trallgolv som håller över lång tid framöver är det minst lika  
viktigt med vad du sätter dit den med. Varje träslag har sina egenheter  
och saker du behöver tänka på. Vissa träslag är oerhört hårda och har en  
stark naturlig kraft att röra sig. Andra är mjuka och har helt andra förutsättningar 
när man sätter fast dem. Det är även bra att tänka på att enstaka träslag  
kan reagera på vissa metaller och därför är det viktigt att infästningen  
kommer från samma leverantör som trallen/panelen, då man kan garantera  
att infästningen passar med varandra.

Borr

Clips

Trallspännare

Plugg

Skruv

Tillbehör
Vissa träslag är hårda och har en stark naturlig kraft att röra sig. Då gäller det att välja en skruv som 
verkligen håller måttet och håller din trall på plats under årens lopp. Träet kan vara hårt eller mjukt, 
vissa sätts med clips, andra med skruv. Vi har kunskapen och svaren så du slipper tänka på dessa 
frågor. Se alltid till att tillbehören kommer från samma leverantör som trallen/fasaden för att det 
garanterat skall bli rätt.
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Kontakt

Besöksadress/Lager
Lergodsgatan 6
417 07 Göteborg 

Telefon: 031- 70 00 485
Org nr: 559138-3194

www.ibiwood.se
info@ibiwood.se

IBI Wood

ibi_wood

VACKRA OCH HÅLLBARA MILJÖER


